
投标单位：
招标项目：智慧养老平台电子屏

	评分细则

	名称
	满分分值
	评分标准
	得分情况

	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评分基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标总价）×30%×100，最终计算结果保留两位小数。
	

	技术参数
	50分
	一、55"拼接屏技术要求

1.拼接单元对角线尺寸不小于55"，拼缝小于等于3.5mm；（2分）
2显示单元为直下式LED背光源，采用专业A级面板，单屏物理分辨率：1920×1080；屏幕比例为16：9；亮度：不小于700cd/m2；视角范围：178/178；响应时间小于等于8ms;静态对比度不小于3500：1；平均无故障时间不小于5万小时；（2分）
3.输入接口：1路BNC（CVBS）、1路DVI、1路HDMI接口、1路VGA、1路USB、3路RS232（RJ45接口）；

4.屏幕ID自动寻址，无需拨码开关设置，无需人工干扰，屏幕自动生成随机ID编码；（2分）
5.提供大屏厂家的以下资质并加盖厂家公章：3C证书、公安部检测报告、CB、FCC和CE证书、RoHS认证、中国节能产品证书、结构外壳专利证书、软件著作权证书、高新技术企业证书、知识产权管理体系证书、ISO9001质量管理体系证书、ISO 14001：2015环境管理体系证书、OHSAS18001职业健康安全管理证书、企业3A级信用证书；（8分）
6.提供厂家针对此项目的授权书和售后服务承诺函；（8分）
7.承诺并保证提供的大屏软件跟原有的拼接屏软件能互通对接，使用软件能对大屏进行统一调色、设置ID、开关机等，保证系统的正常使用。（8分）
二、高清拼接矩阵技术要求：
1.支持全高清分辨率，最高可达1920*1200；（2分）
2.16路HDMI输入，24路HDMI输出；（4分）
3通过大屏控制软件直接控制矩阵，实现屏幕的分屏和拼接显示，因此拼接矩阵必须和屏幕是同一品牌，并提供证明函。（8分）

液压前维护支架
1.必须和屏幕是同一品牌，并提供专利证书。（4分） 

	

	资质文件

	10分
	1.投标人具备有效的营业执照；所投设备具有相应生产许可证和产品注册证；4分
2.投标人近三年内类似业绩3个，（需提供中标通知书或合同复印件）；3分
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1分
4.信用查询记录（提供公司信用截图记录）；1分
5.投标人所提交的所有资料必须加盖公章。1分
	

	售后服务

	10分
	1.7*24小时服务，2小时赶到现场，4小时修复。（4分）

3.提供响应售后服务的方案（2分）
2.特殊情况无法修复，提供备品备机，保证系统正常使用。（4分）
	

	综合得分
	


备注：本次招标采用综合评分法评分，总分100分
评委签：
 年   月   日
